f./\.. Stredni Skola automobilni a informatiky
g ) Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10-HostivaF

Véc: Vyzva vice zajemcim o verejnou zakdzku do 2 mil. K¢ k podani nabidky.

Ve smyslu ,Pravidel pro zadavani verejnych zakazek Skol a Skolskych zarizeni - prispévkovych
organizaci zfizenych hl. m. Prahou” a podle zakona 6.134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, Vas

vyzyvam
k podani nabidky na realizaci nize uvedené verejné zakazky malého rozsahu.

1. Nazev a popis verejné zakazky:

a/popis HUNTER REVOLUTION - zafizeni pro montaz pneumatik
Drester Monza 10 - zarizeni pro myti kol osobnich automobill
RAVAGLIOLI - zarizeni pro montaz a demontaz pneumatik
b/druh plné automatizované zafizeni pro montaz vSech typl pneumatik
c/typ zakazky maly rozsah
d/druh zadavaciho fizeni VZ malého rozsahu
2. Misto pInéni: SSAl, Weilova 4, Praha 10
OP U Plynarny 99a, Praha 10
Spravce zakazky: p. Milan Vorel
Specifikace zakazky: viz Priloha - specifikace

Zafizeni HUNTER REVOLUTION musi byt dodana piné funkéni, pfi prevzeti budou zapojena a bude
vyzkou$ena jejich funkénost. Pokud nebudou piné funkéni, zadavatel je nemusi prevzit.

3. Predpokladana hodnota a doba pInéni:

Pfedpokladana hodnota zakazky: 1 800 000 K¢ vé. DPH
Zahajeni plnéni verejné zakazky: 13.09. 2018
Ukonceni pInéni verejné zakazky: 20.09. 2018

4. Lhata pro podani nabidky:
Lh{ta pro podani nabidky je do 04.07.2018 do 12.00 hod.

Nabidka podana po skonéeni této Ih(ty nebude zarazena do hodnoceni.

5. Misto pro podani nabidky a zpUsob podani nabidky:

Nabidku je nutno ve Ihité dorucit bud osobné do recepce zadavatele, nebo poStou na adresu
Stredni Skola automobilni a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivar (rozhodujici je okamzik
doruceni nabidky zadavateli)

Nabidka bude vypracovana v pisemné formé v ¢eském jazyce na formatu A4. Nabidka bude
zalepena v obélce, ktera bude v levém hornim rohu vyrazné oznadena: ,NEOTVIRAT, VZ malého
rozsahu ,HUNTER REVOLUTION - pIné automatizované zafizeni pro montaz vSech typli pneumatik®.

Na uzavreni bude obalka opatfena razitkem, pripadné podpisem uchazece (je-li fyzickou osobou),
statutarniho zastupce (je-li pravnickou osobou).

6. Zadavatel:
Zadavatelem této verejné zakazky je prispévkova organizace
Stredni Skola automobilni a informatiky Weilova 4, 102 00 Praha 10 - Hostivar
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7. Zavazny obsah nabidky

Soucasti nabidky je dale:
e PrUvodni list nabidky s uvedenim nabizené celkové ceny plnéni.
e Reference

8. Lhita, po kterou jsou uchazec¢i svymi nabidkami vazani:

P D

nasledujicim po skonceni lhlty pro podani nabidek.

9. Pozadavky na zplsob zpracovani nabidkové ceny:

Uchazeci dolozZi zpUsob vypocétu nabidkové ceny. Uchaze¢ zpracuje nabidkovou cenu bez DPH a
véetné DPH na zakladé vSech udaju. Nabidkova cena uchazece je stanovena jako cena nejvySe
pripustna.

10. Kritéria a zpUsob hodnoceni nabidek:
Nabidky budou hodnoceny. Kritéria hodnoceni:
e VySe nabidkové ceny 100%

11. Vyrozuméni o vysledku:
O vybéru nejvhodnéjsi nabidky budou uchazeci vyrozuméni doporuéenym dopisem nebo emailem
do 30 dnU od vybéru této nabidky.

12. Platebni podminky:
Zadavatel stanovi nasledujici podminky:
e Uhrada bude provedena do 21-ti dnl od prevzeti faktury. Faktura bude pfedana spolu
s dodanim PC.
e Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované c¢astky z GCtu
zadavatele. Namitky proti Gdajim uvedenym ve fakture muZe zadavatel uplatnit do konce
Inty jeji splatnosti s tim, Ze ji odesle zhotoviteli s uvedenim vyhrad. Timto okamzZikem se
rusi lh(ta splatnosti. Nova Ihdta splatnosti bézi od okamziku doruceni opravené faktury
zadavateli

13. Zavérec¢na ustanoveni
Zadavatel vyslovné vyluGuje pouZiti postupu dle zadkona 134/2016 Sb., zakon o verejnych
zakazkach, na celou tuto verejnou zakazku malého rozsahu kromé § 6 tohoto zakona.
Zadavatel nabidky ani jejich ¢asti uchaze¢lm nevraci.
Zadavatel si vyhrazuje pravo vyloucit ze zadavaciho fizeni uchazece, jehoz nabidka, nesplnila
zadavatelem stanovené pozadavky nebo neobsahovala zadavatelem pozadované nalezitosti.
Uchaze€Um v souvislosti se zruSenim fizeni o zadavani zakazky nevzniknou Zadna prava ani naroky
vUéi zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje pravo toto zadavaci rizeni kdykoli do uzavreni pfislusné smlouvy zrusit, a to
bez udani divodu. Zaroven si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky.
Uchazeclm nenalezi za vypracovani nabidek Zzadna odména ani Uhrada nakladud spojenych s jejich
vypracovanim a podanim.

Digitalné
I ng . podepsal

Ing. Milan
Milang

Datum:

2018.06.19

Vorel os4s:0 Ing. Milan Vorel
+02'00' Reditel
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Pfiloha - specifikace:

VR - HUNTER REVOLUTION - pIné automatizované zafizeni pro
montazZ vSech typu pneumatik - specifikace

Zarizeni pro montaZ pneumatik

PIné automaticky montazni stroj. Manualni ikony obsluhy stroje
jsou omezeny maximalné na: pristaveni kola k upinacimu
mechanizmu stroje, aretace kola na unaseci, nastaveni
montazniho priméru, nastaveni polohy ventilového ¢idla.

V pribéhu montaze a demontaze pneumatiky vykonava obsluha
pouze dohled nad prib&hem procesu a manualni asistenci
podporuje pouze montaz spodni patky pneu, mazani pneumatiky,
popr. aktivaci pomocnych montaznich mechanizmu stroje.
VesSkeré automatizované funkce stroje jsou zalohovany moznosti
ruéniho ovladani. VSechny pohyblivé mechanizmy stroje jsou
pohanény vyhradné hydraulickymi pisty s centralnim
hydraulickym motorem (Cerpadlem). Pneumaticky je provedeno
pouze upinani kola k montaznimu stolu. Stroj musi byt vybaven
vzduSnikem s délem pro nastreleni patek nizkoprofilovych pneu a
husticim automatem s pulznim husténim kol

Upinani kol je pripustné pouze za stredovy otvor. Soucasti stroje
musi byt pfipravky pro moznost montaze kol s obracenym zalisem
a kol s velkym stfedovym otvorem (napt. dvojmontaze)

Pribéh pracovniho cyklu stroje je zobrazovan na fidicim
dotykovém monitoru s Uhlopfickou min 20“, na kterém obsluha
souCasné mUze zadavat veSkeré pokyny a pfikazy k ovladani
stroje. Monitor musi umoznovat prohlizeni videoinstruktazi ke
vSem klicovym technologickym postupim montazi a demontazi a
navodu k obsluze stroje. Videonavody musi byt soucasti
dodavaného SW stroje. Stroj musi byt dale vybaven vnitfnim
kamerovym systémem pro trvaly zaznam pracovniho postupu
obsluhy s moznosti exportu videozaznamu na externi UloZisté.
Stroj ma integrovany zvedak kol umozniujici praci s extrémné
tézkymi koly bez nutnosti jejich manualniho zvedani (zamezeni
zvedani nadlimitnich bremen zaky a studenty Skoly)

Minimalni rozmérové charakteristiky kol, které mohou byt na
stroji pfezouvany: primér rafku az do 26“, prumér kola aZ do
1250 mm, Sitka kola az do 380 mm.

montazni stroj "bez pouziti montazni paky"

montazni palec z odolného plastu, soucasti dodavky musi byt 2
typy montaznich palct pro standardni kola a kola

s vystouplymi hranami loukoti. Celoocelové montazni palce
(nastroje) se nepripousti.

- centralni upnuti kola se dvéma polohami (standardni a
obracené rafky) s rychloupinaci matici

- pamét polohy okraje rafku - rozmér kola nastavi obsluha u
prvniho kola

- dvoupolohova kladka pro uvolnéni patky nizkoprofilovych
pneumatik

- bocni odraze¢ patky pro standardni kola
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Minimalni rozmérové charakteristiky kol, které mohou byt na
stroji pfezouvany: pramér rafku az do 26“, primér kola az do
1140 mm, Sifka kola az do 380 mm,

- dvé rychlosti otaceni

- véetné pomocného ramene pro stlaceni patky

Stroj ma integrovany zvedak kol umoznujici praci s extrémné
tézkymi koly bez nutnosti jejich manualniho zvedani (zamezeni
zvedani nadlimitnich bremen zaky a studenty Skoly)

Zaftizeni pro myti kol osobnich automobilQ

Myti pomoci tlakové vody s plastovym dvouslozkovym
granulatem.

Uzavreny vodni systém (nevyZaduje trvalé pfipojeni na zdroj vody
a bez chemickych prostfedkl

BocCni otevirani dvefi a integrovany zvedak kol

Energeticky Usporny ohfev vody s mozZnosti nastaveni provoznich
casu

Nadrz z odolného, tepelné izolujiciho polyethylenu s vnitini
povrchovou Upravou pro snadnéjsi ¢isténi

Funkce autostart - po zavreni dvefi se automaticky spusti myti
Softstart - omezeni proudovych narazl pfi spousténi cerpadla
umoznujici pripojeni do sité s jiSténim max 16A, char. C
Moznost nastaveni doby myti, doby ofuku, teploty vody, provozni
doby. MoZnost zobrazeni provoznich statistik na displeji
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