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Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem 1200x300mm / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 48  80  96  100  100

Výstup světla 1: 
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Učebna č. 208 - 12ks / Shrnutí

Výška místnosti: 3.190 m, Montážní výška: 3.190 m, Činitel údržby: 0.80 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:116

Plocha  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Uživatelská úroveň / 681 220 979 0.323

Podlaha 20 391 114 734 0.293

Strop 70 171 91 208 0.533

Stěny (6) 50 327 105 592 /

Uživatelská úroveň:
Výška: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body 
Okrajová zóna: 0.000 m

Kusovník svítidel

Specifický příkon: 14.45 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Základní plocha: 66.60 m²) 

Č. ks Označení (Opravný faktor)  (Svítidlo) [lm]  (Zdroje:) [lm] P [W]

1 12
Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem 
1200x300mm (1.000) 

5375 5400 80.2

Celkem: 64506 Celkem: 64800 962.4
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Učebna č. 208 - 12ks / Kusovník svítidel

12 ks Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem 
1200x300mm
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 5375 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5400 lm
Výkon svítidla: 80.2 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 48  80  96  100  100
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Učebna č. 208 - 12ks / Světelně technické výsledky

Celkový světelný tok: 64506 lm
Celkový výkon: 962.4 W
Činitel údržby: 0.80
Okrajová zóna: 0.000 m

Plocha Průměrné intenzity osvětlení [lx] Stupeň odrazu [%] Průměrný jas [cd/m²] 
přímé nepřímé celkový

Uživatelská úroveň 538 142 681 / / 

Podlaha 278 113 391 20 25

Strop 0.00 171 171 70 38

Stěna 1 127 119 246 50 39

Stěna 2 118 107 225 50 36

Stěna 2_1 262 143 405 50 64

Stěna 2_2 207 146 353 50 56

Stěna 3 230 142 372 50 59

Stěna 4 215 134 349 50 56

Rovnoměrnosti na pracovní rovině
Emin / Em: 0.323 (1:3) 

Emin / Emax: 0.225 (1:4) 

Specifický příkon: 14.45 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Základní plocha: 66.60 m²) 
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Učebna č. 208 - 12ks / Renderování nepravými barvami
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Učebna č. 208 - 12ks / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 71
Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty. 

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 128 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

681 220 979 0.323 0.225
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