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SSAI WEILOVA

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

12.03.2020

Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem 1200x300mm / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Kod CIE Flux Code: 48 80 96 100 100

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
400
30° 152 0° 15 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose tlampy
2H 2H [ 18.9 20.2 19.2 20.4 20.7 19.0 20.3 19.3 20.6 20.8
3H [ 204 21.6 20.7 21.9 22.1 20.5 21.7 20.8 22.0 222
4H | 21.0 221 21.3 224 227 211 22.2 214 225 228
6H [ 21.3 224 217 227 23.0 21.5 225 21.8 22.8 23.1
8H | 21.4 224 21.8 227 23.1 21.5 225 219 229 23.2
12H | 215 224 21.8 227 23.1 216 225 22.0 229 23.2
4H 2H [ 19.6 20.7 19.9 21.0 21.3 19.7 20.8 20.0 211 214
3H [ 213 222 21.6 22.5 22,9 21.4 223 21.7 22.6 23.0
4H | 21.9 22.8 22.3 231 23.5 22.0 229 224 23.2 23.6
6H [ 22.4 23.2 228 23.5 23.9 22,5 23.2 229 23.6 24.0
8H | 226 232 23.0 236 240 22.6 23.3 23.1 23.7 24.1
12H [ 22.6 23.2 23.1 23.6 24.1 227 23.3 23.1 23.7 24.2
8H 4H | 22.2 229 227 2313 23.7 223 23.0 227 23.4 23.8
6H [ 22.8 23.4 233 23.8 24.2 229 234 23.3 23.9 24.3
8H | 23.0 23.5 235 23.9 244 23.1 23.5 23.5 24.0 24.5
12H | 23.1 23.5 23.6 24.0 24.5 23.2 23.6 23.7 24.0 24.5
12H 4H | 22.2 22.8 22:7: 23.3 23.7 223 229 228 23.3 23.8
6H [ 22.8 233 23.3 23.8 24.3 229 234 234 23.9 24.3
8H | 23.1 235 23.6 23.9 244 23.1 23.5 23.6 24.0 24.5
Variace polohy pozorovatele pro vzdélenosti svitidel S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.7
Standardni tabulka BKOS BKOS
Korekturni s¢itanec 5.5 5.6
Korigované osliiovaci indicie, vztaZeny na 5400im Celkovy svételny tok

F
Strana 3



SSAI WEILOVA B D | A I_ 9 ), 4

12.03.2020
Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail
Uéebna &. 306 - 12ks / Shrnuti
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Vyska mistnosti: 3.215 m, Montazni vyska: 3.215 m, Cinitel adrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:111
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 717 266 997 0.372
Podlaha 20 387 138 693 0.357
Strop 70 187 97 268 0.520
Stény (5) 50 359 123 762 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznacgeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

1 12 Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem

1200x300mm (1.000) 9375 5400  80.2

Celkem: 64506 Celkem: 64800 962.4

Specificky pfikon: 15.73 W/m2 = 2.20 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 61.18 m?)
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SSAI WEILOVA

12 ks

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

DIALux

12.03.2020

Uéebna é. 306 - 12ks / Kusovnik svitidel

Pro-kognitivni svitidlo s vyrovnanym spektrem
1200x300mm

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 5375 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5400 Im

Vykon svitidla: 80.2 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 48 80 96 100 100
Osazeni: 1 x Definovano uzivatelem (Opravny
faktor 1.000).

Obrazek svitidla najdete
v naSem katalogu
svitidel.
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SSAI WEILOVA

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Sténa 1

Sténa 2

Sténa 2_1

Sténa 3

Sténa 4

E— DIALUX

12.03.2020

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Uéebna €. 306 - 12ks / Svételné technické vysledky

64506 Im

962.4 W

0.80

0.000 m
Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

pfimé nepfimé celkovy

560 157 717 / /
269 117 387 20 25
0.00 187 187 70 42
147 131 278 50 44
233 145 378 50 60
247 161 408 50 65
242 152 394 50 63
225 146 371 50 59

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

Ein/ E: 0372 (1:3)

Ein/ Enny: 0-267 (1:4)

Specificky pfikon: 15.73 W/m2 = 2.20 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 61.18 m?)
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0

62.50

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

DIALux

12.03.2020

Uéebna &. 306 - 12ks / Renderovani nepravymi barvami
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Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

12.03.2020

Uéebna €. 306 - 12ks / Uzivatelska uroven / Graf hodnot (E)
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Nelze zobrazit vSechny vypoétené hodnoty.
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Rastr: 128 x 128 Body
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
717 266 997

713 m

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 68

lE,

m|n

0.372

Emin / Emax
0.267
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